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插⼊式空⽓净化�器

Embedded POD空⽓消毒杀菌净化系统，可以独⽴安

装于各类共享空间，静⾳舱等私密空间内，提升空间

整体空⽓质量，消除各类细菌、病毒、化学污染物、

各类⽓味异味等。适⽤于10m2或30m³以内的静⾳

舱、私密空间、或其他共享空间，确保室内空间环境

的洁净、安全、健康。�

�设备易于安装

��隐蔽安装不影响空间

��⽆须额外清洁�

�私密空间�

��⼩型共享空间�

��酒店客房、⼩型俱乐部�

� 医院、诊所�

��健⾝房�

��⼩型办公空间

�静⾳运⾏�

��维护成本低�

基本特性

适⽤场景

 设备尺⼨:

�电源供电:

原料材质:

�设备重量:

20cm L x 10cm W x 2.5cm H �

�12/24VDC or 220 VAC 

铝、催化剂

�60g
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安装说明�

�设备安装于⽓流经过处。将设备接⼊电源，以便通⻛设备开启运⾏时，空⽓消毒杀菌设备

也能同时运⾏。�

��拓展选项 ‒ 连接到WiFi以获得额外功能。

更多信息可�

�关注公众号注：产品不断改进求新，本⽂件数据如有变动，恕不另⾏通知。


